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        ПОДЪЕМНЫЙ БОЛТ -  HBB 
 
 

 
 
 
       Анкер с подъемным болтом подходят для неглубоких закладных элементов (тонких бетонных элементов), не требующих 
армирующего хвостовика. Передача усилия в бетон обеспечивается за счет винта. Для подъемов под углом необходимо 
дополнительное усиление (армирование). Угол подъема не должен превышать 30 °. Для перевороте / наклоне изделий 
необходимо использовать специальное усиление/армирование обеспечивающее целостность и безопасность при перевороте / 
наклоне изделий. Во всех случаях в бетонном элементе должна присутствовать арматура или армирующая сетка. 
Эти системы крепления и подъема состоят из резьбовой втулки, закрепленной на стандартном болте. Резьбовая втулка 
изготавливается из стали S355JO (предел текучести не менее 355 МПа) с гальванической защитой (EV) или 
горячеоцинкованной (TV); Болт изготовлен из стали группы 8.8. Резьбовая втулка также может быть изготовлена из 
нержавеющей стали W 1.4571 –AISI 316Ti (SS4). 
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Load group 

fcu> 15N/mm² 

 

 

 
Thread 

 
Overall 
length 

L 

 

 
l1 

 

 
 

Bolt 
 

 
 
 Zinc 

galvanizing 
Stainless steel 

SS4 
Hot dipped 
galvanized [t] M [mm] [mm] 

HBB M12x90 45627 45629 45286 0.5 12 90 22 M12x60 

HBB M12x100 43699 43700 45287 0.5 12 100 22 M12x70 

HBB M12x150 43703 43704 45753 0.5 12 150 22 M12x120 

HBB M16x140 43707 43708 45288 1.2 16 140 30 M16x100 

HBB M16x220 43711 43712 45754 1.2 16 220 30 M16x180 

HBB M20x140 45628 45631 45289 2.0 20 140 35 M20x90 

HBB M20x150 43715 43716 45290 2.0 20 150 35 M20x100 

HBB M20x180 43921 43922 45291 2.0 20 180 35 M20x130 

HBB M20x270 44534 44535 45756 2.0 20 270 35 M20x220 

HBB M24x200 44619 45757 45292 2.5 24 200 45 M24x140 

HBB M24x320 44623 44624 45758 2.5 24 320 45 M24x260 

HBB M30x240 44627 44628 45639 4.0 30 240 60 M30x160 

HBB M30x380 44631 44632 45640 4.0 30 380 60 M30x300 

HBB M36x300 44753 44754 45641 6.3 36 300 74 M36x200 

HBB M36x420 44757 44758 45642 6.3 36 420 74 M36x320 

HBB M42x300 44761 44762 45643 8.0 42 300 70 M42x200 

HBB M42x460 44765 44780 45644 8.0 42 460 70 M42x360 
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Load group 

fcu> 15N/mm² 

 

 
Thread 
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length 
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Bolt 
 

 
 

Zinc 
galvanizing 

Stainless steel 
SS4 

Hot dipped 
galvanized 

[t] Rd [mm] [mm] 

HBB Rd12x90 62925 62929 62933 0.5 12 90 22 M12x60 

HBB Rd12x100 62926 62930 62934 0.5 12 100 22 M12x70 

HBB Rd12x150 62927 62931 62935 0.5 12 150 22 M12x120 

HBB Rd16x140 49479 62939 62942 1.2 16 140 30 M16x100 

HBB Rd16x220 62937 62940 62943 1.2 16 220 30 M16x180 

HBB Rd20x140 62945 62948 62952 2.0 20 140 35 M20x90 

HBB Rd20x180 62946 62949 62953 2.0 20 180 35 M20x130 

HBB Rd20x270 49480 62950 62954 2.0 20 270 35 M20x220 

HBB Rd24x200 49481 62956 62958 2.5 24 200 45 M24x140 

HBB Rd24x320 62955 62957 62959 2.5 24 320 45 M24x260 

HBB Rd30x240 62961 62964 62967 4.0 30 240 60 M30x160 

HBB Rd30x380 62962 62965 62968 4.0 30 380 60 M30x300 

HBB Rd36x300 62969 62971 62973 6.3 36 300 74 M36x200 

HBB Rd36x420 62970 62972 62974 6.3 36 420 74 M36x320 

HBB Rd42x300 62975 62977 62979 8.0 42 300 70 M42x200 

HBB Rd42x460 62976 62978 62980 8.0 42 460 70 M42x360 

 


