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        ПОДЪЕМНАЯ МУФТА/АНКЕР С ПОДЛОЖКОЙ - HSP-HD 

 
         Низкопрофильная подъемная муфта  с подножкой подходит для лицевой стороны тонких панелей или плит перекрытий,          
         которые поднимаются перпендикулярно к их наибольшей поверхности. Подножка и муфта сварены сплошным швом,      
         поэтому муфта и внутренняя полость гарантировано герметична. Резьбовая втулка изготовлена из стали S355JO, а   
         подложка - из стального листа. Муфта/анкер доступны в оцинкованном исполнении или из нержавеющей стали SS4 (W   
         1.4571).  
         Предпочтительный угол подъема ß ≤ 30 °. 
         Представленные безопасные рабочие нагрузки получены после применения коэффициента запаса прочности при              
         испытательных нагрузках С=2 для бетона 15 МПа и С=3 для стали. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

HSP-HD M 

 

 
Product no. 

 

 
Thread 

Load group fcu> 

15 MPa 
 

Overall length 

L 

 

 
a 

 

 
b  

 
 

Zinc galvanizing M [t] [mm] [mm] [mm] 

HSP-HD M12 61608 12 1.3 46 50 50 

HSP-HD M16 61609 16 2.5 54 60 80 

HSP-HD M20 61610 20 4.0 72 80 100 

HSP-HD M24 61611 24 5.0 83 100 130 

HSP-HD M30 61612 30 7.5 98 130 130 

 
 
 

 

 
 

HSP-HD Rd 

 

 
Product no. 

 

 
Thread 

Load group fcu> 

15 MPa 
 

Overall length 
L 

 

 
a 

 

 
b  

 
 

Zinc galvanizing Rd [t] [mm] [mm] [mm] 

HSP-HD Rd12 61666 12 1.3 46 50 50 

HSP-HD Rd16 61667 16 2.5 54 60 80 

HSP-HD Rd20 61668 20 4.0 72 80 100 

HSP-HD Rd24 61669 24 5.0 83 100 130 

HSP-HD Rd30 61670 30 7.5 98 130 130 
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