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ПОДЪЕМНЫЙ АНКЕР/МУФТА - АРМИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ВОЛНИСТОЙ АРМАТУРОЙ – TGK  
 
Подъемный анкер/муфта - армированный стальной волнистой арматурой – TGK используются для подъема 
сборных железобетонных элементов средней толщины. Волнистая форма обеспечивает хорошую передачу 
усилия на бетон. Эти подъемные анкеры/муфты состоят из стальной втулки, сталь S355, нержавеющей стали 
SS2 или SS4, зажатой к волнистому арматурному стержню. Резьбовые втулки изготавливаются с метрической 
(M) или круглой (Rd) резьбы. Предпочтительный угол подъема ß ≤ 30 °. 
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[t] M [mm] [mm] [mm] 

TGK-M12-108 45248 48463 48464 0,5 12 8 108 22 

TGK-M16-167 45249 48465 48466 1,2 16 12 167 30 

TGK-M20-187 45250 48467 48468 2 20 14 187 35 

TGK-M24-240 45251 48469 48470 2,5 24 16 240 41 

TGK-M30-300 45252 48471 48472 4 30 20 300 55 

TGK-M36-380 45850 48473 48474 6,3 36 25 380 65 

TGK-M42-450 45254 48475 48476 8 42 28 450 70 

    
 

  
 

 

TGK-Rd НОМЕР ПРОДУКТА НАГРУЗК
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TGK-Rd12-108 45771 48441 48442 0,5 12 8 108 22 
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TGK-Rd16-167 45772 48443 48444 1,2 16 12 167 30 

TGK-Rd20-187 45785 48445 48446 2 20 14 187 35 

TGK-Rd24-240 45774 48447 48448 2,5 24 16 240 41 

TGK-Rd24-360 46537 48453 48454 2,5 24 16 360 41 

TGK-Rd30-300 45775 48452 48451 4 30 20 300 55 

TGK-Rd30-420 45259 48449 48450 4 30 20 420 55 

TGK-Rd36-380 45776 48455 48456 6,3 36 25 380 65 

TGK-Rd42-450 45750 48457 48458 8 42 28 450 70 

TGK-Rd42-500 45979 48459 48460 8 42 28 500 70 

 
 
 


