
TERWA оставляет за собой право вносить изменения в документацию в любое время. Страница 1 

 

Commercial Document 

                                      1D Threaded Lifting TGL
 

VERSION October- 2018 
 

 
 
ПОДЪЕМНЫЙ АНКЕР/МУФТА АРМИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ВОЛНИСТОЙ УДЛЕНЕННОЙ АРМАТУРОЙ – TGL 
 
Подъемный анкер/муфта - армированный стальной волнистой арматурой – TGL используются для подъема 
сборных железобетонных элементов средней толщины. Волнистая форма обеспечивает хорошую передачу 
усилия на бетон. Эти подъемные анкеры/муфты состоят из стальной втулки, сталь S355, нержавеющей стали 
SS2 или SS4, зажатой к волнистому арматурному стержню. Резьбовые втулки изготавливаются с метрической 
(M) или круглой (Rd) резьбы. Предпочтительный угол подъема ß ≤ 30 °. 
 
Подъемные анкеры/муфты с длинной стальной волнистой арматурой используются для подъема всех типов сборных 
железобетонных элементов, особенно для монтажа тонких панелей. Они также хорошо подходят для подъема тонких 
армированных панелей из легкого бетона. 
. 
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TGL-M12-137 45696 48477 48478 0,5 12 8 137 22 

TGL-M16-216 45697 48480 48481 1,2 16 12 216 30 

TGL-M20-257 45787 48482 48483 2 20 14 257 35 

TGL-M24-360 45699 48486 48487 2,5 24 16 360 41 

TGL-M24-1000 45701 48488 48489 2,5 24 16 1000 41 

TGL-M30-450 45700 48484 48485 4 30 20 450 55 

TGL-M36-570 45788 48490 48491 6,3 36 25 570 65 

TGL-M42-620 45789 48492 48493 8 42 28 620 70 

 

TGK-Rd НОМЕР ПРОДУКТА НАГРУЗК
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TGL-Rd12-137 45778 48496 48497 0,5 12 8 137 22 
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TGL-Rd16-216 45779 48494 48495 1,2 16 12 216 30 

TGL-Rd20-257 45780 48498 48499 2 20 14 257 35 

TGL-Rd24-360 45781 48500 48501 2,5 24 16 360 41 

TGL-Rd24-1000 45980 48502 48503 2,5 24 16 1000 41 

TGL-Rd30-450 45782 48504 48505 4 30 20 450 55 

TGL-Rd36-570 45783 48506 48507 6,3 36 25 570 65 

TGL-Rd36-900 46071 48508 48509 6,3 36 25 900 65 

TGL-Rd42-620 45784 48510 48511 8 42 28 620 70 

 


