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ПОДЪЕМНОЕ РЕЗЬБОВОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ АНКЕРОВ С РЕЗЬБОЙ - THS1 
 
Подъемные приспособления можно использовать со всеми типами резьбовых анкеров и резьбовых муфт. Они подходят для 
большинства подъемных ситуаций, особенно при работе на стройплощадке. Их можно использовать повторно, но только 
после осмотра. Если они хранятся для повторного использования, их необходимо проверять каждые шесть месяцев и 
повторно испытывать каждый год, требования к инспекции согласно местного законодательства и требований. Эти 
подъемные приспособления не рекомендуются для условий интенсивного повторного использования. 
 
Резьбовые подъемные приспособление следует применять только к бетонному изделию только после достижения прочности 
бетона не ниже 15 МПа. 
 
 
 

 
 

 

THS1-M 
Продукт 

№ 

Рез
ьб
а THS1-Rd 

Продукт 
№ 

Резь
ба 

Нагр
узка 

Аксиаль
ная  

нагрузка 
L d l1 

Длин
а 

троса 

M Rd [t] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] 

THS1-M12 45890 12 THS1-Rd12 46378 12 1,3 13 310 8 20 700 

THS1-M16 45891 16 THS1-Rd16 46379 16 2,5 25 345 9 20 790 

THS1-M20 45892 20 THS1-Rd20 46380 20 4 40 410 12 25 950 

THS1-M24 45893 24 THS1-Rd24 46381 24 5 50 435 14 30 1035 

THS1-M30 45894 30 THS1-Rd30 46382 30 7,5 75 490 16 37 1130 

THS1-M36 46339 36 THS1-Rd36 46383 36 10 100 570 18 44 1310 

THS1-M42 46340 42 THS1-Rd42 46384 42 12,5 125 650 20 51 1480 

THS1-M52 46341 52 THS1-Rd52 46385 52 15 150 760 26 62 1765 

 
 
Подъемные приспособления с резьбой изготовлены из высококачественной стальной проволоки AISI 1010 (W 1.1121), 
обжатой в наконечнике из AlMg1.8 и стальном болте из высокопрочной стали, оцинкован для защиты от коррозии. Каждое 
подъемное приспособление проходит, индивидуальные испытания при трехкратной рабочей нагрузке и поставляется с 
собственным уникальным сертификатом.  
Каждая подъемное приспособление с резьбой имеет этикетку с указанием допустимой нагрузки, типа резьбы и кодового 
номера испытания.  
Перед использованием убедитесь, что трос в хорошем состоянии.  
Не используйте, если трос изогнут, раздавлен или перекручен или если есть какое-либо ослабление внешнего слоя троса. 
Запрещено применение подъемного приспособления, если трос корродирован.  
Перед подъемом убедитесь, что резьба полностью закручено в гнездо анкера. Допускается отклонение на один оборот, 
чтобы обеспечить правильное выравнивание троса для подъема. 
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Оптимальная передача нагрузки обеспечивается 
если рым-болт ориентирован внутрь направлению 
нагрузки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не допускается диагональная нагрузка 
 


