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ПОДЪЕМНОЕ РЕЗЬБОВОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С КОЛЬЦОМ ДЛЯ АНКЕРОВ С РЕЗЬБОЙ – THS3 
 
Подъемные приспособления можно использовать со всеми типами резьбовых анкеров и резьбовых муфт. Они подходят для 
большинства подъемных ситуаций, особенно при работе на стройплощадке. Их можно использовать повторно, но только 
после осмотра. Если они хранятся для повторного использования, их необходимо проверять каждые шесть месяцев и 
повторно испытывать каждый год, требования к инспекции согласно местного законодательства и требований. Эти 
подъемные приспособления изготовлены из высококачественной стали и имеют коэффициент безопасности 5. 
Каждое подъемное приспособление проходит, индивидуальные испытания при трехкратной рабочей нагрузке и поставляется 
с собственным уникальным сертификатом.  
Каждая подъемное приспособление с резьбой имеет этикетку с указанием допустимой нагрузки, типа резьбы и кодового 
номера испытания.  
Перед использованием убедитесь, что трос в хорошем состоянии.  
Резьбовые подъемные приспособление следует применять только к бетонному изделию только после достижения прочности 
бетона не ниже 15 МПа. 
Перед подъемом убедитесь, что резьба полностью закручено в гнездо анкера. Допускается отклонение на один оборот, 
чтобы обеспечить правильное выравнивание троса для подъема. 
Обычно после монтажа бетонного изделия подъемные приспособления снимаются с изделия. 
Это подъемное приспособление подходит для использования с резьбовым анкером залитом заподлицо с поверхностью 
бетонного изделия или утопленной с помощью фиксатора или пустотообразователя. 
 
 

 
 

THS3-M Продукт 
№ 

Резьба Нагрузка Аксиальная 
нагрузка 

L a d D l1 

M [t] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

THS3-HD-M12 61703 12 1,3 13 124 34 11 30 17 

THS3-HD-M16 61704 16 2,5 25 145 38 13 35 23 

THS3-HD-M20 61705 20 4 40 169 45 15 44 28,5 

THS3-HD-M24 62748 24 5 50 198 49 17 44 33,5 

THS3-HD-M30 62749 30 7,5 75 230 60 20 59 44,5 

THS3-HD-M36 62750 36 10 100 264 64 24 59 53,5 

THS3-HD-M42 62751 42 12,5 125 285 68 26 75 57,5 

THS3-HD-M52 60828 52 15 150 307 72 31 84 67,5 

         
 THS3-Rd Продукт 

№ 
Резьба Нагрузка Аксиальная 

нагрузка 
L a d D l1 

Rd [t] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

THS3-HD-Rd12 61706 12 1,3 13 124 34 11 30 17 

THS3-HD-Rd16 61707 16 2,5 25 145 38 13 35 23 

THS3-HD-Rd20 61708 20 4 40 169 45 15 44 28,5 

THS3-HD-Rd24 62752 24 5 50 198 49 17 44 33,5 
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THS3-HD-Rd30 62753 30 7,5 75 230 60 20 59 44,5 

THS3-HD-Rd36 62754 36 10 100 264 64 24 59 53,5 

THS3-HD-Rd42 62755 42 12,5 125 285 68 26 75 57,5 

THS3-HD-Rd52 60829 52 15 150 307 72 31 84 67,5 

 
 


